
1

Manometerski ventili so namenjeni za ločitev manometra od sistema pod tlakom, prav tako pa lahko z ventilom uravnavamo pretok medija ali 
zmanjšamo pulzne obremenitve. 
V korozivnem delavnem okolju uporabljamo ventile iz nerjavečega materiala.

KARAKTERISTIKE:

Material: - ogljikovo jeklo

 - nerjaveče jeklo AISI 316

Nazivni tlak: 400bar

Procesni priključek: G1/2" moški

Priključek manometra: G1/2" ženski

Tesnilo: PTFE

Temperatura medija: -10 do 120°C  ogljikovo jeklo

 -10 do 200°C   nerjaveče jeklo

OPCIJE: 

Procesni priključek: M 20 x 1,5, 1/2" NPT
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Družba za proizvodnjo 
in trgovino z 
industrijsko opremo

MANOMETERSKI VENTILI

Poljubinj 89f, Tolmin
tel.: ++386 (0)5 381 00 43
fax: ++386 (0)5 381 00 44

e-mail: inol@siol.net, www.inol.si

TIPI

DIN 16270 dvopotni ventil
DIN 16271 tropotni ventil z testnim priključkom M 20 x 1,5

PODATKI ZA NAROČILO:

- Tip ventila po DIN

- Material

- priključek


