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                                            G E R A M I N  FD 40 
 
 
                                      Kiselo te~no sredstvo za odmastuvawe na aluminiumski 
                                  ~eli~ni, inoks i metalni povr[ini vo metalofarbarska  industrija  
                                                        
                             


  Sostav  i               GERAMIN FD 40  e kiselo te~no sredstvo za odstranuvawe na 
   kar akteristiki        povr[inski oksidirani sloevi i razreduvawe na r  gjata,koi 


                                           posle  odmastuvaweto , povr[inite  se  ispiraat  so voda. Se 
                                          prepora~uva  za  odmastuvawe na  aluminium , crn lim,~elik, 
                                          ja  odstranuva  korozijata i  ne  go nagrizuva osnovniot mate- 
                                          rijal . Posle reakcijata so r  gjata  na  metalot, se  formira  
                                          neutralen  i  stabilen fosfatno-organski  kompleksen  sloj  
                                          na povr[inata na istiot. 


 
           Upotreba               GERAMIN FD 40     se primenuva za odmastuvawe na limovi   
                                                   vo  metalna  industrija  pred  farbawe ili  emajlirawe , za  
                                                   redovno ~istewe na  metalni  povr[ini  na temperatura od 
                                                   od  60 - 70 S, vo voden rastvor  so predhoden alkalen proces , 
                                                  i na site mesta kade ne e mo`en  proces na peskarewe,kako na 
                                                  primer :~eli~ni konstrukcii na hali ,[trafovska roba, ka- 
                                                  di priprema na kazani od bojleri auto povr[ini i dr.Posle  
                                                  upotrebata  so  GERAMIN FD 40  ,  povr[inite se ispiraat 
                                                  so vodovodna voda. 
 
                                              GERAMIN FD 40      spa\a vo grupata na IV grupa OTROVI  i  
                                       pri perewe so istiot treba da se zemat vo predvid za[titni 
                                                  merki koi va`at za rabota so materijali  koi  nagrizuvaat,a  
                                                  toa se za[titni  narakvici , nao~ari  i  za[titna  obleka, i  
                                                  treba  da  se  priddr`uva i koristi  vo celost  do upatstvoto  
                                                  za rakuvawe so kiselini  po standard  :R-21/25,R-41,S-2,S-46. 
  
   Fizi~ko                        -   Sodr`i   slabo  penlivi ,  povr[inski   aktivni  materii. 
    hemiski                         -   Se koristi so razbla`ena voda vo odnos od 5l. /100 l.voda 
karakteristiki               vo  zavisnost  od  na~inot  na tretirawe na odmastiva~ot, 
                                                     vo uslovi  pred farbawe vo kombinacija so alkalen odma- 
                                                     stuva~  od programata na GERAMIN.        
                                                 -  Izgled  -----------------------------------bistra bezbojna te~nost. 
                                                 - rN    5 % emulzija ------------------------------------------------ 4,19. 
 
   Skladirawe              Da  se skladira  vo  prostorii   so  temperatura  nad   5.  S,  za[- 
                                             titeni od vlaga i po`ar, da ne se izlo`uva na temperaturi pod         
                                              0 ,S  i na sonce .Pakovawe  50 lit i 208 lit. 
 
     Na~in na                  GERAMIN FD 40      se nanesuva na povr[inite so [pricawe, 
    koristewe               prema~kuvawe  ili  potopuvawe . Se ostava  da  deluva na valka- 
                                            nite povr[ini  od  15  - 30  min  Posle toa ,  dobro se ispira  so  
                                             vodovodna voda. 
 
 
                                           Se proizveduva po interna norma. 
                                                                                                                  
                                                                                                                                Electrolux 








                                                     G E R A M I N  FD  18 
                                                       
 
                                           Sredstvo  za odmastuvawe i dezinfekcija 
 
 
 
Upotreba               GERAMIN FD 18       se upotrebuva za ~istewe,perewe ,odmastuvawe  
                                                 i  dezinfekcija  na site izvalkani predmeti i povr{ini koi 
                                                  posle odmastuvaweto  se ispiraat so vrela voda. Se prepora-                       
                                                 ~uva za odmastuvawe i dezinfekcija na boksovi,motori,konte- 
                                                 njeri  za  gubre, vagoni , cisterni ,  i  slu`i  za  odstranuvawe 
                                                  na debeli naslagi na razni organski materijali, masla i dr. 
 
      Sostav i          GERAMIN FD 18        e izraboten na baza na derivati na nezasiteni 
karakteristiki                    jaglevodorodi , inhibitori  protiv  korozija , emulgatori  
                                                   tenzidi i sredstva za dezinfekcija. 
                                                  Toa e retka maslinesta te~nost koja zaradi odli~noto nato- 
                                                  puvawe  i  penetracija  gi  razlo`uva   ostatocite  od  masti, 
                                                  organski materii od metalnite delovi . Ne se koristi na  ma- 
                                                  terijali koi ne se otporni na alkalii . Pri rakuvawe treba 
                                                  da se pridr`uva doupatstvoto za rakuvawe so alkalni hemi- 
                                                  kalii  po standard br: S2, S26, S36/37/39,S45. 
 
                                 GERAMIN FD 18      spa|a vo vtora grupa na nezapalivi te~nosti pri  
                                                         {to,pri upotrebata na istoto treba da se ima vo predvid: 


• Da  se   koristi   HTZ   oprema   za manipulacija 
• Vo dopir so GERAMIN FD 18   so o~ite ili  so 


ustata,da se ispira so golema koli~ina na voda  
i da se pobara lekarska pomo{. 


 
Fizi~ko                           -To~ka na palewe ---------------------------------- / 
Hemiski                           - Gustina-(15.C)    ------------------------------1,09 g/cm 
Karakteristiki            - Izgled -------------- zelenkasta maslena te~nost 


 -   rN   -------5% emulzija--------------------alkalna 
 


Skladirawe                           Da se skladira vo prostorii so temperatura nad 0.S,za{ti- 
                                                  teni od vlaga i po`ar,da ne se izlo`uva na niski tempera- 
                                                  turi,mraz i visoki temperaturi,na sonce. 
 
Na~in na             GERAMIN FD 18       se nanesuva na povr{inite so {pricawe, prema~- 
Koristewe                             kuvawe ili potopuvawe.Se ostava da deluva na valkanite po- 
                                                 vr{ini od 10 - 30  min . Posle toa ,  dobro  se  ispira  so  voda. 
                                                 Pakuvawe e 50 i 208 lit. 
  
                                                  Se proizveduva po interna norma. 
                                            
 Electrolux 
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GERAMIN FD 40 


 
 


Medium for De-greasing and washing of metal sheets in metal industry in 
technological process before painting or enameling. 


 
 
Usage: GERAMIN FD 40 is used for cleaning,washing and degreasing,of all 


dirty items and metal surfaces,that are soaked in 2-5% water solution at 
60-90 C.It is recommended for degreasing of various metal sheets and 
other parts in the machine industry,such as : mixers,boiler units and other 
systems,with which it performs elimination of thich deposits of various 
organic and non organic materials. 


Composition GERAMIN FD 40 is prepared on a basis of refined mineral compo- 
And  nets,inhibitors against corrosion,emulgators degreasors,anion and non 
Characteristi anion surfactants.Those are powder components which because of exe- 
  llent soaking in warm water with penetration dissolves the greases,oils 
   and the rust of the metal parts.Because of the good mixing with warm  
  water it allows efficient degreasing and prepeares the material for future    
  technologich process. 


GERAMIN FD 40 belongs to group of non flammable materials du- 
ring which, during usage of the same it should take into consideration: 


• Doesn’t consist silicates 
• Doesn’t consist chlorine,RST and RSV 


                       -It’s not used on materials that are sensitive on alkali. 
                       -During handling one should stick to the manual for work with alkaline 
  chemicals. 
Phisical           -Comprise light foaming, surface active materials. 
Chemical        -Density-(15 C)--------------------1,19 r/cm 
Characteristic –Apperance-----------------white powder supstance. 
            -pH--------5% emulsion----------alkaline. 
 
Storage           To store it in rooms with temperature above 0 C,protected from moisture 
  and fire. 
 
Packing 25/1 kg. 
Way of usage GERAMIN FD 40 is put on surfaces with putting,coating or soaking. 
  It is left to act on the dirty surfaces from 15-45 min.After that it is well 
  Rinsed with warm water. 
 
  It’s prodused by internal norms. 
 
                                            Electrolux 








 
 


GERAMIN FD 18 
 


 
Liquid for cold cleaning of greasy objects in foodstuff and chemical                   
industry, steel and inox surfaces, construction machines, etc. 


 
 
Usage:  GERAMIN FD 18 is used for cold cleaning and chemical removal of greasy, 


to all dirty objects and surfaces. After the greasy removal, the objects should 
be rinsed with warm water. 
It is recommended for greasy decomposition of cast iron and steel, of oily, 
oxidant and resinous surfaces under all conditions, even hard water to 30G st. 
This causes removal of the fat dirtiness and corrosion layers of the 
excavators, carriages, construction machines, etc. 


 
 
Components and characteristics: GERAMIN FD 18 is produced on the basis of refined mineral 


components, inhibitors, tenzids, emulsions and disinfecting liquids for all 
surfaces. 
It is thick oily liquid, which, with its excellent soaking and penetration,   
decompose fats, oils and various organic and inorganic dirtiness onto the 
metal components. Because of the good mixing with water, it makes 
possible efficient removal of the dirtiness.  
 
GERAMIN FD 18 is in the group of uninflammable liquids. During 
washing less dirty surfaces, it dilutes depending on the type of the dirtiness. 
It doesn’t contain chlorine, nitrates, RST and RSV. Don’t use it on materials 
which aren’t resistant to alkali and handling should be according to the 
alkali chemical instructions. 


 
Physical and chemical characteristics: - Contains slightly foamy, outward active substances. 
                                                                  - Density (15°C)------------------------------1.12gr./cm   3


- Appearance-----------------------------------oily liquid 
- pH 5% emulsion--------------------------------alkaline 


 
Storage:   Storage in premises with temperature above 5°C, protected against moisture 


or fire. Package 50 litres and 210 litres.  
 
Usage instructions: Apply GERAMIN FD 18 onto the surface by spraying, laying over or 


soaking. It needs 15-45 minutes to react with the dirty surfaces. After that, 
rinse it well with warm water. 


 
  Its production normative is internal. 


 
 


Electrolux 








G E R A M I N    FD   18 
 
 
              Μέσο απολίπανσης εν ψυχρώ στις βιομηχανίες τροφίμων και χημικών, των 
χαλύβδινων και ανοξείδωτων επιφανείων, των οικοδομικών μηχανημάτων κτλ. 
 
Χρήση          GERAMIN FD 18 χρησιμοποιείται για καθαρισμό και χημική απολίπανση 


εν ψυχρώ για όλα τα αντικείμενα και επιφάνειες οποίες μετά την 
απολίπανση ξεπλένονται με ζεστό νερό. 


                    Συνιστάται για απολίπανση λαδωμένων, οξειδωμένων και ρητινομένων  
επιφανείων του χυτοσιδήρου και χάλυβα σε όλες συνθήκες και με σκληρό 
νερό έως 30 G st., με τον οποίο τρόπο γίνεται απομάκρυνση παχιών 
επιστρώσεων βρομιάς και σκουριάς στους εκσκαφείς, στα βαγόνια, 
οικοδομικά μηχανήματα κτλ. 


 
Σύνθεση και 
χαρακτηριστικά   GERAMIN FD 18 είναι παρασκευασμένο επί τη βάσει των 


διυλισμένων ορυκτών  συστατικών, αναστολέων, τασιενεργών, 
γαλακτωματοποιητών και άλλων μέσων απολύμανσης για όλων των 
επιφανείων.  


                            Είναι πυκνόρρευστο ελαιοειδές υγρό, το οποίο εξαιτίας της άριστης 
διαλυτότητας και της διείσδυσης διαλύει τα υπολύμματα των λιπαρών 
ουσίων,  των  λαδιών  και  διαφόρων  οργανικών  και  ανόργανων 
ακαθαρσίων  σε όλα τα μεταλλικά  εξαρτήματα.  Λόγω της καλής 
διαλυτοτητάς σε νερό, επιτρεπεί αποτελεσματική εξαφάνιση και πλύσιμο 


                            της βρομιάς. 
                            GERAMIN  FD 18  ανήκει  στην  ομάδα  άφλεκτων υγρών.  Κατά το 


πλύσιμο λιγότερο δύσκολων βρομιών, διαλύεται ανάλογα με το είδος της 
βρομιάς.   Δεν  περιέχει  χλώριο,  νιτρικά  άλατα,  RST,RSV,  δεν 
χρησιμοποιείται σε υλικά μη αντεκτικά σε αλκαλικές ουσίες. Κατά το 
χειρισμό να τηρούνται οι οδηγίες χρήσης περί των αλκαλικών χημικών 
ουσίων. 


Φυσικοχημικά 
χαρακτηριστικά     - Περιέχει μερικώς αφρώδες, επιφανειακά δραστήριες ουσίες . 
                               - Πυκνότητα (15°C)------------------------------------------   1,12g/cm3 


-  Όψη------------------------------------------------------ ελαιώδες υγρό 
-  pH  (γαλάκτωμα 5%)---------------------------------------- αλκαλική 


 
Αποθήκευση         Να φυλάσσεται σε χώρους με θερμοκρασία άνω των 5° C, 


προφυλαγμένο από την υγρασία και πυρκαγιά.  
                             Συσκευασία – 50 και 208 λίτρα. 
 
Τρόπος χρήσεως   GERAMIN FD 18  απλώνεται στις επιφανείες με ψέκασμα, επάλειψη ή 


βύθιση. Το αφήνουμε να δράσει στις λερωμένες επιφάνειες για 15 έως 
45 λεπτά, στη συνέχεια ξεπλένεται καλά με ζεστό νερό. 


         
                             Παράγεται  βάσει της εσωτερικής νόρμας.          Electrolux 
 







 
 


G E R A M I N     ST   20 
 
 
                                  Μέσο απολίπανσης εν ψυχρώ 
 
Χρήση             GERAMIN ST 20 χρησιμοποιείται για καθαρισμό, πλύσιμο και 


απολίπανση εν ψυχρώ για όλα τα λερωμένα αντικείμενα και επιφάνειες, 
οποίες μετά την απολίπανση ξεπλένονται με νερό. 


                            Συνιστάται για απολίπανση διάφορων εξαρτημάτων των αυτοκινήτων, 
φορτηγών, οικοδομικών μηχανημάτων, ατμαμαξών, λεωφορείων, για 
την απομάκρυνση παχιών επιστρωμάτων διαφόρων οργανικών ουσίων. 


Σύνθεση και 
χαρακτηριστικά   GERAMIN ST 20 είναι παρασκευασμένο επί τη βάσει των διυλισμένων 


ορυκτέλαιων, αντισκωριακών αναστολέων, γαλακτωματοποιητών και 
εξατμίσιμων υδατάνθρακων. 


                             Είναι λεπτόρρευστο ελαιοειδές υγρό, το οποίο λόγω της άριστης 
διαλυτότητας και διείσδυσης, διαλύει τα υπολείμματα των λιπαρών, 
λαδιών και της σκόνης σε όλα τα μεταλλικά εξαρτήματα. Λόγω της 
καλής διαλυτότητας στο νερό, επιτρέπει αποτελεσματική απομάκρυνση 
και πλύσιμο της βρομιάς. 


                             GERAMIN ST 20  ανήκει στην δεύτερη ομάδα εύφλεκτων υγρών, και 
κατά της χρήσης πρέπει να έχουμε στην υπόψη μας το εξής: 


                                        • Η κατάσβεση γίνεται με νερό 
                                        • Δεν περιέχει χλώριο,νιτρικά άλατα, RST,RSV 
 
Φυσικοχημικά 
χαρακτηριστικά   - Σημείο αναφλέξεως------------------------------------ 50˚ C 
                             - Πυκνότητα   (15˚ C)-----------------------------------0,78 g/cm3 


- Όψη--------------------------------------- διαυγές ελαιώδες υγρό 
- pH  (γαλάκτωμα 5%)--------------------------------- 7,9  
 


                                     
Αποθήκευση         Να φυλάσσεται σε χώρους με θερμοκρασία άνω το 0˚ C,             


προστατευμένο από την υγρασία και πυρκαγιά. 
 
Τρόπος χρήσεως   GERAMIN ST 20 απλώνεται στις επιφάνειες με ψέκασμα, επάλειψη 


ή βύθιση. Το αφήνουμε να δράσει στις λερωμένες επιφάνειες για 15-
45 λεπτά, και στη συνέχεια ξεπλένεται καλά με νερό. 


                             
Συσκευασία    -        50 και 208 λίτρα. 
 
                                  Παράγεται βάσει της εσωτερικής νόρμας.          Electrolux 
                                                   
                                     


 
 
 







 
G E R A M I N  


 
 


Μέσο απολίπανσης εν ψυχρώ 
 
 
Χρήση                   GERAMIN χρησιμοποιείται για  καθαρισμό, πλύσιμο και απολίπανση 


εν ψυχρώ όλων των λερωμένων αντικειμένων και επιφανείων, οι οποίες 
μετά την απολίπανση ξεπλένονται με ζεστό νερό. 


                               Συνιστάται για την απολίπανση διάφορων  λιπασμένων εξαρτημάτων 
των κινητήρων, ρουλεμάν, μειωτήρων, οδοντωτών τροχών, 
συρματόσκοινων, οπού απομακρύνει τα παχιά επιστρώματα των 
διάφορων οργανικών ουσίων. 


 
Σύνθεση και  
χαρακτηριστικά     GERAMIN παρασκευάστηκε επί τη βάσει των διυλισμένων 


ορυκτέλαιων, αντισκωριακών αναστολέων, γαλακτώματων και 
εξατμίσιμων υδατάνθρακων. 


                               Είναι λεπτόρρευστο ελαιοειδές υγρό το οποίο λόγω της άριστης 
διαλυτότητάς του και της ιδιότητας διείσδυσης, διαλύει τα υπολείμματα 
των λιπαρών ουσίων, λαδιών και της σκόνης από τα μεταλλικά 
εξαρτήματα. Εξαιτίας της καλής διαλυτότητας στο νερό, επιτρέπει 
αποτελεσματική απομάκρυνση και πλύσιμο της βρομιάς. 


                               GERAMIN ανήκει στην δεύτερη ομάδα εύφλεκτων υγρών, και κατά 
της χρήσης πρέπει να έχουμε υπόψη μας το εξής: 


                                                • Η κατάσβεση γίνεται με νερό 
                                                • Δεν περιέχει χλώριο, νιτρικά άλατα, RST,RSV. 
 
Φυσικοχημικά 
χαρακτηριστικά    -     Σημείο αναφλέξεως---------------------------------------- 50˚ C 


- Πυκνότητα (15˚C)---------------------------------------- 0,80 g/cm3 
- Όψη----------------------------------------- διαυγές ελαιώδες υγρό 
- pH   (γαλάκτωμα 5%)------------------------------------ 7,6    


 
Αποθήκευση         Να φυλάσσεται σε χώρους με θερμοκρασία άνω το 0˚ C, 


προστατεύμενο από την υγρασία και πυρκαγιά. 
 
Τρόπος χρήσεως    GERAMIN απλώνεται στις επιφάνειες με ψέκασμα, επάλειψη ή 


βύθιση. Το αφήνουμε να δράσει στις λερωμένες επιφάνειες για 10 έως 
15 λεπτά, στη συνέχεια ξεπλένεται καλά με νερό. 


 
Συσκευασία   -     50 και 208 λίτρα. 
 
 
                                  Παράγεται βάσει της εσωτερικής νόρμας.          Electrolux 
 
 







G E R A M I N    FD   40 
 
 
                    Μέσο απολίπανσης και πλυσίματως λευκοσιδήρων στη μεταλλοβιομηχανία 
        κατά της τεχνολογικής μεθόδου προτού της χρώσης ή της σμάλτωσης. 
 
Χρήση                           GERAMIN FD 40 χρησιμοποιείται για καθαρισμό, πλύσιμο και 


απολίπανση, για όλα τα λερωμένα αντικείμενα και τις μεταλλικές 
επιφάνειες οποίες βυθίζονται σε υδάτινο διάλυμα 2 – 5 % σε 
θερμοκρασία 60 – 75 ˚ C. 


                               Συνιστάται για απολίπανση διάφορων λευκοσιδήρων και άλλων 
εξαρτημάτων της μηχανουργίας όπως: αναμείκτες, λεβήτες, 
εγκαταστάσεις και άλλα συστήματα, ώστε να απομακρυνθούν τα 
παχιά επιστρώματα διαφόρων οργανικών και ανόργανων ουσίων. 


Σύνθεση και  
χαρακτηριστικά       GERAMIN FD 40 είναι παρασκευασμένο επί τη βάσει των 


διυλισμένων συστατικών, αντισκωριακών αναστολέων, 
γαλακτωμάτων απολιπάνσεως, ανιονικών και μη ιονικών 
τασιενεργών. 


                               Πρόκειται για συστατικά σε σκόνη τα οποία λόγω της καλής 
διαλυτότητας στο ζεστό νερό, με τη διείσδυση αποσυνδέουν τους 
λίπους, των λαδιών και τη σκουριά στα μεταλλικά εξαρτήματα. 
Εξαιτίας της ικανοποιητικής ανάμειξης με το ζεστό νερό, επιτρέπει 
αποτελεσματική απολίπανση και προετοιμασία του υλικού για το 
επόμενο τεχνολογικό στάδιο επεξεργασίας.      .                      
GERAMIN FD 40 ανήκει σε ομάδα άφλεκτων ουσίων και κατά της 
χρήσης της πρέπει να έχουμε στην υπόψη μας πως:  


                                     • Δεν περιέχει πυριτικά άλατα 
                                     • Δεν περιέχει χλώριο,RST,RSV. 
                                     • Δεν χρησιμοποιείται σε υλικά ευαίσθητα σε αλκαλικές ουσίες 
                                     • Κατά του χειρισμού να τηρούνται οι οδηγίες χρήσης περί τη  
                                        χρήση αλκαλικών χημικών ουσίων 
 
Φυσικοχημικά  
χαρακτηριστικά  -    Περιέχει μερικώς αφρώδες,  επιφανειακά δραστήριες ουσίες 


- Πυκνότητα  (15 ˚ C)------------------------------------ 1,19 g/cm3 
- Όψη---------------------------------------- λευκή ουσία σε σκόνη 
- pH   (γαλάκτωμα 5%)----------------------------------- αλκαλική    


 
Αποθήκευση       Να φυλάσσεται σε χώρους με θερμοκρασία άνω το 0˚ C,  
                            προστατευμένο από την υγρασία και πυρκαγιά. 
 
Συσκευασία  -    25/1 kg. 
 
Τρόπος χρήσεως    GERAMIN απλώνεται στις επιφάνειες με επικάλυψη, επάλειψη  
                               ή βύθιση. Το αφήνουμε να δράσει στις λερωμένες επιφάνειες για  
                                15 έως 45 λεπτά, και στη συνέχεια ξεπλένεται καλά με ζεστό νερό. 
 
                                Παράγεται βάσει της εσωτερικής νόρμας.          Electrolux 







 
 


B A K T E R I M   -  FAB 
 
 
 
 
 
 
Εφαρμογή και χρήση     BAKTERIM – FAB είναι ένα πρόσθετο μέσο που 


χρησιμοποιείται σαν προστατευτικό μέσο κατά της εργασίας με 
τα υγρά ψύξεως , τα γαλακτώματα στις μεταλλοτορνευτικές 
εργασίες και πέζει μεγάλο ρόλο στην άυξηση χρόνου 
λειτουργικότητας των ίδιων υγρών κατά της παρουσίασης 
βακτηρίων και μυκήτων στην εξέλιξη της επεξεργασίας. 


 
 
Σύνθεση και  
χαρακτηριστικά              BAKTERIM – FAB αποτελείται από αμινοξέα και 


ετεροκυκλικές ουσίες, διαλύεται σε νερό και πολικούς 
διαλυτές, σε όλες αναλογίες. 


                                        Είναι βιοδιασπάσιμο. Σταθερό αλκαλικό διάλυμα το οποίο δεν 
προσθέτεται σε διαλύματα που περιέχουν φαινόλη και νιτρικά 
άλατα. BAKTERIM – FAB είναι άφλεκτο. 


 
Φυσικοχημικά  
χαρακτηριστικά                                pH--------------------------------------- 9,0 
                                                          Σημείο αναφλέξεως-------------- άλεκτο 
 
 
Οδηγίες χρήσης               Συνιστάται συμπύκνωση του γαλακτώματος στο διάλυμα από 


0,5 έως 1% . Σε ιδιαίτερα μολυσμένα διαλύματα, η 
συμπύκνωση μπορεί να αυξηθεί στα  2%. 


 
 
Συσκευασία και  
αποθήκευση                   BAKTERIM – FAB  συσκευάζεται σε βαρέλι 220 λίτρων, και 


σε πλαστικά δοχεία 50 και 10 λίτρων. 
                                        Αποθήκευση σε ανοιχτές αίθουσες με θερμοκρασία άνω των 


10 ˚ C. 
 
              
                                         
                                         Παράγεται βάσει της εσωτερικής νόρμας. 
 
 
 
 
 
          Electrolux 







G U M A K O L – GKM – 86 
 
 
        GUMAKOL-GKM-86 είναι αντιψυκτικό μέσο και κατά του παγώματος 
πνευματικών συστημάτων και συσκευών, ταινίων μεταφορτώσεως, ανυψωτήρων, σε 
εξωτερικές συνθήκες υπό τις χαμηλές θερμοκρασίες. Συγχρόνως λιώνει τον ήδη 
σχηματισμένο πάγο χωρίς να προκαλεί φθορά των ίδιων συστημάτων , και τους 
καθαρίζει ταυτόχρονα. 
 
Τρόπος χρήσεως: 
 
GUMAKOL-GKM-86 χρησιμοποιείται με επάλειψη των εν λόγω επιφανείων, με 
βούρτσα ή με ψεκασμό μέσω αντλίας. 
 
Σημείωση: 
 


- Να φυλάσσεται σε μέρος ξηρό, σκοτεινό και εξαερισμένο. 
- Να φυλάσσεται μακριά από πηγές ανάφλεξης. 
- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνεται αμέσως με άφθονο 


νερό και ζητήστε ιατρική βοήθεια. 
- Κατά της χρήσης να χρησιμοποιείται προστατευτικό εξοπλισμό. 
- Αποθήκευση : σε θερμοκρασίες από – 40 έως + 35˚ C. 
- Να μην εκτίθεται σε δυνατό ηλιακό φως. 
- Προθεσμία λήξεως :  2 έτη 


 
 


ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
1.1  Χρώμα   -------------------------------------------------------- πράσινο ανοιχτόχρωμο. 
1.2 Περιέχει πρωτογενές αλκοόλ-------------------------------------------------- >88 
1.3 Σημείο ψύξεως------------------------------------------------------κάτω των    -45˚C 
1.4 Σημείο βρασμού------------------------------------------------------------------   80˚C 
1.5 Ενδεικτικό ανακλαστικότητας----------------------------------------------    1.360 
1.6 Περιέχει ανώτερα αλκοόλ----------------------------------------------------- > 0,5 
1.7 Σκούριασμα---------------------------------------------- αρνητικό τεστ οξείδωσης 
2.1 Το περιεχόμενο εστέρων υπολογισμένο βάσει του αιθυλοξικού άλας σε mg 1/1000 
2.2 Περιεχόμενο των αλδεϋδων υπολογισμένο σε ακεταλδεϋδες σε όγκο του προϊοντος 


0,001 
2.3 Περιεχόμενο των αιθερελαίων--------------------------------------------------- 0 
2.4 Περιεχόμενο του μεθυλαλκοόλ-------------------------------------------------- 0 
2.5 Περιεχόμενο φουρφουρόλης (φουρφουραλδεϋδης)---------------------------0 
 
                                   
                                         Συσκευασία και αποθήκευση 
 
GUMAKOL-GKM-86 συσκευάζεται σε πλαστικά βαρέλια των 50 και 208 λίτρων. 
Συνιστάται αποθήκευση σε κλειστούς χώρους. 
 
          Electrolux 







 
 


S I N T T E K  -  H T 
 
 
SINTTEK-HT είναι μέσο ψύξης και λίπανσης με εφαρμογή στις μεταλλοτορνευτικές 
εργασίες στο στάδιο επεξεργασίας των μαύρων και χρωματισμένων μετάλλων καθώς 
και των μιγμάτων τους που διαθέτουν υψηλό βαθμό δύναμης και ισχύος (E P) όπως : 
κοπή, διάτρηση, φρεζάρισμα, τρόχισμα. 
 
SNTTEK – HT είναι ένα συνθετικό βιοδιασπάσιμο υγρό ψύξεως το οποίο δεν περιέχει 
πετρελαιοειδή, νιτρικά άλατα, αμίνες. Είναι μία μη τοξική ουσία, δεν ερεθίζει το δέρμα 
κατά το χειρισμό και δεν ερεθίζει τον βλεννογόνο κατά της χρήσης. Ένα σημαντικό 
χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι μετά την επεξεργασία με το SINTTEK – HT, τα 
υλικά δεν σκουριάζουν. 
Κατά της εργασίας  και στις πιο περίπλοκες επιχειρήσεις με μεγάλες ταχύτητες, το  
SINTTEK – HT δεν θολώνει και δεν ψεκάζει στο εργασιακό περιβάλλον.  
Με το SINTTEK – HT δεν παρουσιάζεται το άφρισμα σαν φαινόμενο στο σύστημα. 
 


ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 


- Πυκνότητα  (15˚C) ----------------------------------------1,02 g/cm3 


- pH – τιμή, (διάλυμα 2%)----------------------------------8,6 


- Χρώμα---------------------------------------------διαυγές μπλε υγρό 


- Οσμή-----------------------------------------------------συνηθισμένη 


- Βάση---------------------------------------------------------συνθετική 


- Τεστ σκουριάσματος (διάλυμα 2%)-----------------------------0/0  
         
 


ΟΔΗΓΙΕΣ  ΧΡΗΣΗΣ 
 
                    Για την επεξεργασία συνιστούμε SNTTEK – HT σε διάλυμα από 2% έως 
10% αναλόγως του είδους της κατεργασίας και του υλικού. Το διάλυμα φτιάχνεται με 
το κοινό νερό. 
 
                                                      ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
 
                   Πριν από την πρώτη χρήση του SINTTEK – HT συνιστούμε θεμελιώδες 
καθαρισμό του ντεποζίτου και του συστήματος κυκλικής ροής του νερού της μηχανής. 
 


ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
 
                  SINTTEK – HT συσκευάζεται σε πλαστικά βαρέλια των 208 λίτρων και 50 
λίτρων, (συσκευάζεται σε πλαστικά σκεύη λόγω του ευκολότερου χειρισμού και για να 
αποφύγουμε τα φθαρμένα μεταλλικά βαρέλια). 
                  Συνιστάται αποθήκευση σε χώρους με θερμοκρασία άνω των 5˚C. 
 
          Electrolux 
 







 
 


S I N T T E K – M E L 
 
 


        SINTTEK – MEL είναι μέσο ψύξης και λίπανσης με εφαρμογή στις 
μεταλλοτορνευτικές εργασίες στο στάδιο επεξεργασίας των μαύρων και 
χρωματισμένων μετάλλων καθώς και των μιγμάτων τους όπως στην κοπή και στο 
τρόχισμα. 
 
SINTTEK – MEL είναι ένα συνθετικό βιοδιασπάσιμο υγρό ψύξεως το οποίο δεν 
περιέχει πετρελαιοειδή, νιτρικά άλατα και αμίνες. Ειναι μη τοξικό, δεν ερεθίζει το 
δέρμα κατά του χειρισμού, και δεν ερεθίζει τον βλεννογόνο κατά της χρήσης. 
Συμαντικό χαρακτηριστικό είναι ότι το SINTTEK – MEL  χρησιμοποιείται για τα 
ευκολοκατέργαστα υλικά, τα οποία μετά της κατεργασίας δεν σκουριάζονται και δεν 
χάνουν το χρώμα τους. 
Κατά της εργασίας με το SINTTEK – MEL και στις πιο περίπλοκες επιχειρήσεις 
μεγάλων ταχυτήτων, δεν θολώνει και δεν ψεκάζει στο εργασιακό περιβάλλον. Με το 
SINTTEK – MEL δεν παρουσιάζεται το άφρισμα σαν φαινόμενο στο σύστημα. 
 


ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 


- Πυκνότητα  (15˚ C)--------------------------------------- 1,05 g/cm3 
- pH τιμή  (διάλυμα 3%)------------------------------------8,9 
- Χρώμα------------------------------------------κίτρινο διαυγές υγρό 
- Οσμή------------------------------------------------- χαρακτηριστική 
- Βάση---------------------------------------------------------συνθετική 
- Τεστ σκουριάσματος (διάλυμα 3%)---------------------------- 0/0  


 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 


 
Για την επεξεργασία συνιστάται SINTTEK – MEL διάλυμα από 3% έως 10% αναλόγως 
του είδους της κατεργασίας και του υλικού. Το διάλυμα φτιάχνεται με το κοινό νερό. 
 


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
 


Πριν από την πρώτη χρήση του SINTTEK – MEL συνιστούμε θεμελιώδες καθαρισμό 
του ντεποζίτου και του συστήματος κυκλικής ροής του νερού της μηχανής 
 


ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
 


SINTTEK – MEL συσκευάζεται σε πλαστικά βαρέλια 208 λίτρων και 50 λίτρων 
(συσκευάζεται σε πλαστικά σκεύη λόγω του ευκολότερου χειρισμού και για να 
αποφύγουμε τα φθαρμένα μεταλλικά βαρέλια). 
 
Συνιστάται αποθήκευση σε χώρους με θερμοκρασία άνω των 5˚C. 


 
          Electrolux 





		Σύνθεση και

		χαρακτηριστικά   GERAMIN FD 18 είναι παρασκευασμένο επί τη βάσει των διυλισμένων ορυκτών  συστατικών, αναστολέων, τασιενεργών, γαλακτωματοποιητών και άλλων μέσων απολύμανσης για όλων των επιφανείων. 

		G E R A M I N     ST   20

		                                  Μέσο απολίπανσης εν ψυχρώ

		G E R A M I N 

		Μέσο απολίπανσης εν ψυχρώ

		G E R A M I N    FD   40

		                    Μέσο απολίπανσης και πλυσίματως λευκοσιδήρων στη μεταλλοβιομηχανία

		B A K T E R I M   -  FAB

		G U M A K O L – GKM – 86



		S I N T T E K  -  H T

		S I N T T E K – M E L




















     GERAMIN IT 60 
 


Medium for degreasing and washing of sheet metals in the 
metal industry in the technological process before dyeing or 
enameling 


 
Usage  GERAMIN IT 60 is used for cleaning, washing and degreasing, of 


all dirty (greased) subjects and metal areas, that are dipped in 5-10% water 
solution of 60-70 0C. 


 It is recommended for degreasing of various sheet metals and other parts 
in the metal industry, such as: mixers, boiler units and other systems, with 
which an elimination of thick deposits of various organic and inorganic 
materials is done. 


 
 
Composition GERAMIN IT 60 is produced on a base of refined mine- 
and charac-  ral components, inhibitors against corrosion, emulsifying  
teristics  agents degreasers, tenzides, anion and non anion surfactants . They 


are powder like components that because of the excellent soaking in hot 
water with penetration dissolves the greases (fats), dirtiness of the metal 
parts, and because of the good mixing with hot water allow efficient 
degreasing, and prepare the material for further technological process. 


 
 GERAMIN IT 60  belongs to a group of non-flammable 


materials while during use of it should have in mind: 
• It doesn’t consist silicates 
• It doesn’t consist chlorine, PCT and PCB 


 
- It isn’t used on materials that are alkali sensitive. 
- At handling one should stick to the manual for work with             alkaline 


chemicals: S2, S26, S36/37/39, S45. 
 


Physical - It contains low foaming, surface-active materials. 
Chemical - Density- (15 0C) in water solution -------1,19 g/cm.  
Characte- - Appearance ----------white powder like substance.  
ristics - pH --------5 % emulsion --------------------alkaline. 
 
Storing To be stored in rooms with temperature above 0 0C, protected of moisture 


and fire. Packing: 20/1 kg. 
 
Usage GERAMIN IT 60  is applied on surfaces with depositing, dissolving 


and dipping. It is left to affect on dirty surfaces about 15-45 min. After 
that, to be rinsed well with hot water 


 
 It is produced by internal norm. 
       


Electrolux-Bitola 
 
 







     GERAMIN FD 18 
 


   Medium for degreasing and disinfection 
 
Usage GERAMIN FD 18  is used for cleaning, washing, degreasing and      
 disinfection of all dirty items and surfaces that after degreasing are 


rinsed with hot water. It is recommended for degreasing and 
disinfection of compartments, motors, garbage containers, wagons, 
tanks, and serves for elimination of thick deposits of various 
organic materials, oils e.t.c. 


 
Composition      GERAMIN FD 18 is produced on a base of derivatives and unsaturated   
and characteristics    carbonhydrogens, inhibitors against corrosion, emulsifying agents 


tenzides and disinfection media. 
 That is rare olive green liquid that because of the excellent soaking 


and penetration dissolves the fats remains, organic materials from 
the metal parts. It isn’t used on materials that aren’t alkaline 
resistant. At handling with them one should stick to the alkaline 
handling manual by standard number: S2, S26, S36/37/39,S45. 


 
GERAMIN FD 18  belongs in the second group of nonflammable 


liquids while during usage of it should have in mind that: 
• To use CTP equipment for manipulation  
• In contact with GERAMIN FD 18 with eyes or with 


the mouth, to rinse with great amount of water and 
to seek medical care. 


Physical - Flash point ----------------------------------------------/ 
Chemical  - Density – (15 0C) --------------------------1. 09 g/cm 
Characteristics - Appearance -------------------------olive green liquid 


- pH ----------5 % emulsion ---------------------alkaline 
 


Storing To be stored in rooms with temperature above O 0C, protected of 
moisture and fire, not to be exposed on low temperatures, ice and 
high temperatures, on sun. 


 
Usage                 GERAMIN FD 18 is applied on surfaces with injection, coating or 


dipping (soaking). It is left to affect on dirty surfaces from 10 – 30 
min. After that, to rinse it well with water. 


 Packing is 50 and 208 lit. 
 
 It is produced by internal norm. 
 
              Electrolux – MAKOTEHNA 
 
 
 
    
 
 
 







GERAMIN FD 40 
 
  Sour liquid medium for degreasing of aluminium steel, inox 


and metal surfaces in metal-dyeing industry 
 
Composition and GERAMIN FD 40 is sour liquid medium for removal of surface  
characteristics oxidized layers and dilution of rust, that after degreasing, surfaces 


are rinsed with water. It is recommended for degreasing of 
aluminium, black sheet metal, steel, eliminates the corrosion and 
doesn’t damage the base material. After the reaction with the rust 
on the metal, on the surface of it is formed a neutral and stable 
phosphate-organic complex layer. 


 
Usage GERAMIN FD 40 is used for degreasing of sheet metals in the 


metal industry before dyeing or enameling, for regular cleaning of 
metal surfaces at temperature of 60 – 70 0C, in water solution with 
previous alkaline process, and on all places where the sand blasting 
process isn’t possible, as for example: steel constructions of halls, 
screw-bolt items, bathtubs, preparation of boiler units, auto 
surfaces and other. After use of GERAMIN FD 40 the surfaces are 
rinsed with water supply water. 


 
 GERAMIN FD 40  belongs to the group of IV th group of 


POISONS and during washing with the same the protective 
measures have to be taken into consideration that are valid for 
work with materials that damage, and that is protective gloves, 
glasses and protective clothing, and one should stick to and use in 
all the manual for handling with acids by standard: R-21/25, R-
41, S-2, S-46. 


 
Physical   - It contains low foaming, surface-active materials. 
Chemical - It is used diluted with water in ratio of 4l./100l. water in  
characteristics        dependence with the treating way of the degreaser, in conditions      
    before the dyeing in combination with alkali degreaser of the 


GERAMIN program. 
 - Appearance --------------------------------------clear colorless liquid. 


- pH  5 % emulsion ------------------------------------------------4.19. 
 
Storing To be stored in rooms with temperature above 5 0C, protected of 


moisture and fire, not to be exposed on temperatures under 0 0C 
and on sun. Packing 50 lit. and 208 lit. 


 
Usage  GERAMIN FD 40  is applied on the surfaces with injection, 


polishing or dipping. It is left to affect on dirty surfaces from 15- 
30 min. After that, it is rinsed well with water supply water. 


 
 It is produced by internal norm. 
 
               Electrolux MAKOTEHNA  
 





		Composition GERAMIN IT 60 is produced on a base of refined mine-

		Physical - It contains low foaming, surface-active materials.

		   Medium for degreasing and disinfection

		Composition      GERAMIN FD 18 is produced on a base of derivatives and unsaturated  

		and characteristics    carbonhydrogens, inhibitors against corrosion, emulsifying agents tenzides and disinfection media.

		 That is rare olive green liquid that because of the excellent soaking and penetration dissolves the fats remains, organic materials from the metal parts. It isn’t used on materials that aren’t alkaline resistant. At handling with them one should stick to the alkaline handling manual by standard number: S2, S26, S36/37/39,S45.



		Physical - Flash point ----------------------------------------------/

		  Sour liquid medium for degreasing of aluminium steel, inox and metal surfaces in metal-dyeing industry

		Composition and GERAMIN FD 40 is sour liquid medium for removal of surface 

		characteristics oxidized layers and dilution of rust, that after degreasing, surfaces are rinsed with water. It is recommended for degreasing of aluminium, black sheet metal, steel, eliminates the corrosion and doesn’t damage the base material. After the reaction with the rust on the metal, on the surface of it is formed a neutral and stable phosphate-organic complex layer.

		Usage GERAMIN FD 40 is used for degreasing of sheet metals in the metal industry before dyeing or enameling, for regular cleaning of metal surfaces at temperature of 60 – 70 0C, in water solution with previous alkaline process, and on all places where the sand blasting process isn’t possible, as for example: steel constructions of halls, screw-bolt items, bathtubs, preparation of boiler units, auto surfaces and other. After use of GERAMIN FD 40 the surfaces are rinsed with water supply water.

		 GERAMIN FD 40  belongs to the group of IV th group of POISONS and during washing with the same the protective measures have to be taken into consideration that are valid for work with materials that damage, and that is protective gloves, glasses and protective clothing, and one should stick to and use in all the manual for handling with acids by standard: R-21/25, R-41, S-2, S-46.

		Physical   - It contains low foaming, surface-active materials.

		Chemical - It is used diluted with water in ratio of 4l./100l. water in 

		characteristics        dependence with the treating way of the degreaser, in conditions     










                                                         G E R A M I N  LIN 19 
                                                       
                                  Sredstvo  za odmastuvawe i perewe  na limovi  vo metalska 
                                industrija vo tehnolo[ki  proces  pred farbawe ili emajlirawe 
        
Upotreba                      GERAMIN LIN 19  se upotrebuva za ~istewe,perewe i odma-                                
,                                              stuvawe,  na site izvalkani predmeti i metalni povr[ini,   
                                               koi  se  potopuvaat vo  15 - 20  %  voden  rastvor  na  60 -  75  S. 
                                              Se  prepora~uva  za  odmastuvawe na razni  limovi i   drugi 
                                               delovi  vo  ma[inska  industrija  , kako:, mikseri, kazani 
                                               postrojki  i  drugi sistemi, so [to vr[i odstranuvawe na de-  
                                              belite naslagi od razni organski i  neorganski materii.  
 
 
 
Sostav i                           GERAMIN LIN 19  e izraboten na baza na rafinirani   mine-                      
karakteristiki          ralni komponenti, inhibitori protiv korozija,emulgatori                             
                                                odmastuva~i,tenzidi,  anjonski i ne anjonski surfaktanti. 
                                                Toa se pra[kasti komponenti koi zaradi odli~noto nato- 
                                                puvawe vo topla voda so penetracija gi razlo`uva mastite, 
                                                 one~istuvawata  od  metalnite  delovi , i  poradi dobroto                                  
                                                me[awe vo topla  voda ovozmo`uva efikasno odmastuvawe, 
                                                i go priprema  materijalot za nareden tehnolo[ki process. 
 
                                     GERAMIN LIN 19      spa\a vo grupa na ne zapalivi materii 
                                               pri  [to,pri upotrebata na istoto treba da se ima vo predvid: 


• Ne sodr`i silikati 
• Ne sodr`i hlor, ,RST I RSV. 
 


                                             -Ne se koristi na materijali koi se osetlivi na alkali. 
                                             -Pri rakuvawe treba da se pridr`uva do  upatstvoto za 
                                             -rabota so alkalni hemikalii:S2,S26,S36/37/39,S45. 


 
Fizi~ko                         -Sodr`i slabo penlivi, povr[inski aktivni materii. 
Hemiski                         - Gustina-(15.C)  vo voden r-r------------------------1,19 g/cm 
Karakteristiki       - Izgled ---------------------------------bela bezbojna te~nost 
                                    - pH    -------5% emulzija ------------------------------ alkalna . 


 
 


Skladirawe                  Da se skladira vo prostorii so temperatura nad 0.C,za[ti- 
                                                teni od vlaga i po`ar.    Pakovawe:  50/1 lit. 
 
 
Na~in na                         GERAMIN LIN 19   se nanesuva na povr[inite so nanesuvawe, 
koristewe                     rastvoruvawe i  potopuvawe . Se ostava  da  deluva  na valka-  
                                               nite povr[ini od 10-30 min. Posle toa ,  dobro  se  ispira so                             
                                               topla voda. 
 
                                                  Se proizveduva po interna norma. 
                                   
                                                                                                                           Electrolux 





		Sostav i                           GERAMIN LIN 19  e izraboten na baza na rafinirani   mine-                     

		Fizi~ko                         -Sodr`i slabo penlivi, povr[inski aktivni materii.

		Na~in na                         GERAMIN LIN 19   se nanesuva na povr[inite so nanesuvawe,






                                                    
                                                     GERAMIN   ST 20  
 
 
                                                Sredstvo za ~istewe i odmastuvawe vo pe~atarska industrija  
                                                  
 
 


Upotreba                  GERAMIN  ST 20          se upotrebuva za ~istewe i  hemisko   
                                                  odmastuvawe  na  site  izvalkani    predmeti   i  povr[ini 


                                          koi  se tretiraat so  boi   i  lakovi  vrz baza na nitro i   al- 
                                          kidna osnova ,kako i ~istewe na alatite posle upotreba na 
                                          zasu[eni,oksidirani i zasmoleni povr[ini vo pe~atarska-.  
                                          ta industrija  
                                           


           Sostav i                  GERAMIN ST 20   e izraboten na baza na rafinirani mine- 
    karakteristiki        ralni komponenti,inhibitori,tenzidi,emulgatori i sred- 
                                                   stva  odmastuvawe  na site povr[ini na pe~atarski rolni. 
                                                  Toa e  maslinesta   te~nost   koja  zaradi    odli~noto   na- 
                                                  topuvawe  i penetracija, gi razlo`uva ostatocite od site 
                                                  boi i razni organski i neorganski one~istuvawa od meta- 
                                                  lnite povr[ini  i zaradi dobroto rastvoruvawe ,ovozmo`- 
                                                  uva efikasno odstranuvawe i perewe na gumenite rolni i  
                                                  of setnite plo~i. 
 
                                                  GERAMIN ST 20     spa\a vo  klasifikacija  na te~nosti III 
                                       grupa na zapalivi te~nosti. 
                                                 Spored  vidot na odmastuva~ot ,   se koristi na ofsetni plo- 
                                                  ~i  ,na gumeni i  fotopolimerni kli[iwa, se koristi  i  za    
                                                  ~istewe na gumeni rolni i valci ,koi  isti, posle rabota na 
                                                   ma[inata treba da se pripreme za nov ciklus. 
                                                  Va`no e, pri rakuvawe treba da se pridr`uva do upatstvoto 
                                                  za rakuvawe so hemikalii  po standard br: R – 10 , R – 20 , i 
                                                   R – 65 . 
  
   Fizi~ko                        - Sodr`i    slabo  penlivi ,povr[inski  aktivni  materii. 
    hemiski                          - Gustina (20. S ) ----------------------------------------0,790 gr/ml. 
   karakteristiki        - Izgled  -------------------------------prozirna,maslena te~nost. 
                                                  - rN     5 % emulzija ----------------------------------slabo kiselo . 
 
   Skladirawe             Da  se skladira vo  prostorii so  temperatura  nad  5. S,  za[- 
                                             titeni od vlaga i po`ar, da  ne se izlo`uva na temperaturi         
                                              pod  0 ,S  i  na sonce .Pakovawe : 208 lit. 
 
     Na~in na                  GERAMIN ST 20            se nanesuva so [pricawe ili  prema- 
    koristewe               ~kuvawe, i  potoa so bri[ewe na povr[inite.Se nanesuva da   
                                            kisne , i potoa avtomatski  se bri[e. 
                                              
 
 
                                             Se proizveduva po interna norma. 
                                                                                                                  
 
 
          Electrolux 
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                                                                    G E R A M I N 
                                                       
                                                               Sredstvo  za odmastuvawe na ladno 
 
 
Upotreba                        GERAMIN se upotrebuva za ~istewe,perewe i odmastuvawe 
                                                na ladno, na site izvalkani predmeti i povr[ini koi posle  
                                                odmastuvaweto se ispiraat so topla voda. 
                                               Se prepora~uva za odmastuvawe na razni zamasteni delovi  
                                                na motori,  lageri,  reduktori , zap~enici, sajli i vr[i  od- 
                                                stranuvawe na debelite naslagi od mazut  na mazutni stanici, 
                                                 parni kotli,nafteni cisterni i podovi vo industrija.  
                                                 
 
Sostav i                            GERAMIN e izraboten na baza na rafinirani mineralni                             
karakteristiki          masla, inhibitori protiv korozija, emulgatori i ispirlivi                            
                                                jaglenohidrati. 
                                                Toa e retka maslinesta te~nost koja zaradi odli~noto nato- 
                                                puvawe i penetracija gi razlo`uva ostatocite od masti, 
                                                masla i pra[ina od metalnite delovi i zaradi dobroto                                         
                                                me[awe so vodata ovozmo`uva efikasno odstranuvawe i 
                                                 perewe na ne~istotiite. 
                                      GERAMIN spa\a vo vtora grupa na zapalivi te~nosti pri  
                                                 [to,pri upotrebata na istoto treba da se ima vo predvid: 


• Se gasi so voda  
• Ne sodr`i hlor, nitrati,RST i  RSV. 
 
 
 


Fizi~ko                           -To~ka na palewe --------------------------------- 50.C 
Hemiski                           - Gustina-(15.C)    ----------------------------0.82 g/cm 
Karakteristiki         - Izgled ------------------- bistra maslena te~nost 


- pH    5% emulzija---------------------------------7.6 
 
 


Skladirawe                     Da se skladira vo prostorii so temperatura nad 0.C,za[ti- 
                                                   teni od vlaga i po`ar. 
 
 
Na~in na                           GERAMIN se nanesuva na povr[inite so [pricawe, prema~- 
Koristewe                       kuvawe ili potopuvawe.Se ostava da deluva na valkanite po- 
                                                  vr[ini od 10-30 min. Posle toa, dobro se ispira so voda 
                                                  Pakuvawe e 50 lit./208 lit.           
  
                                                  Se proizveduva po interna norma. 
                                             
Electrolux 
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G E R A M I N 


 
  Liquid for cold cleaning of greasy surfaces 


 
 


Usage:                                GERAMIN is used for cold cleaning, washing and greasy 
decomposition of all  objects and surfaces. After the greasy 
decomposition, they should be rinsed with water. 
It is recommended as greasy decomposer of different car components,  
trucks, construction machines, locomotives and buses. It removes the 
thick layer of various organic materials. 


 
Components and  
characteristics:  


GERAMIN is produced on the basis of refined mineral oils, inhibitors 
against corrosion, emulsions and carbohydrates which can be rinsed.  
It is rare oily liquid which, with the excellent soaking and penetration, 
decompose the residues of fats, oils and dust on the metal surfaces. 
Because of the good mixing with water make possible efficient removal 
and washing the dirtiness. 
GERAMIN is in the second group of flammable liquids and because of 
that we should be aware: 
• In case of fire to use water;      


          • It doesn’t contain chlorine, nitrates, RST and RSV. 
 


 
 
Physic and chemical characteristics: -     Firing point---------------------------------50°C 


- Density – (15°C)-------------------0.80 gr./cm  3


- Appearance------------------limpid oily liquid 
- pH----5% emulsion---------------------------7.6 


 
 
 
Storage:  Storage in premises with temperature above 0°C, protected against 


moisture or fire. 
 
 
Usage instructions:  Apply GERAMIN onto the surface by spraying, smearing or soaking.   


It needs 10-15 minutes to react with the dirty surfaces. After that, 
rinse with water. 


 
Its production normative is internal. 
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