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Modularna stolica so specijalni akusticni karakteristiki .Sedisteto e pricvrsteno na cevcesta ramka do 
koja pozadinata na vspricanata poliamidska skolka e pricvrstena.Skolkata e napravena na toj nacin 
na  stolicata da mu se dadat podobri akusticni karakteristiki.Ovaa ramka isto taka go pricvrstuva 
perniceto na sedisteto.Perniceto na sedisteto se sostoi od eden blok sto toj se sostoi od kalap na 
polieritanska pena i tapaciranje.Celiot blok se vnesuva  vo kalapot koga se vsmukuva polieritanskata 
pena. 
  
 
 
 
 
 
 
Naslonot za grb se pricvrstuva od cevcesta ramka do koj sto skolkata se pricvrstuva na pozadinata i 
zatapaciranata pena na prednicata.Ovaa ramka zavrsuva so 22 milimetarska oska na dnoto koja  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sto se vmetnuva na podlogata za pricvrstuvanje.Ovaa ramka zavrsuva na 22 milimetarska oska na 
dnoto sto odgovara na podlogata na sredisna podloga na podnozjeto na sedisteto.So ovoj sistem se 
prave vozmozno da se varira pomegu oskite od 53 do 56 cm i da varira pomegu agolot na kacuvanje 
na  naslonot za grb. 
So ova se osiguruva da naslonot za grb se dovede vo perfektno pomestuvanje i stolicata da se 
adaptira za da gi zadovole specificnite potrebi za prostorot sto e instaliran da se koriste. 
Sedisteto i naslonot za grb se sostojat od dva kalapi od polieritanski blokovi okolu vnatresna 
struktura i tapaciranje bez potrebni konci sto celosno se integrira so penata so INTEGRAL FORM 
sistemot.Pomegu tapaciranjeto i penata na sedisteto i naslonot za grb ima 5 milimetri tenok TS 
sistem na ognena zavesa so sto se sprecuva oganot da ja dostigne penata , a so sto se sprecuva 
emisijata na toksicni gasovi i ogan. 
  
 
 
 
 
 
         
 
 
Stolicata stoi na dve nogalki . Podnozjeto na nogalkite se sostoi od tri elementi sto tie se pricvrsteni 
zaedno da se formiraat edinecni  i monoliticni sklopovi.Site ovie elementi se konstruirani od leen 
aluminium sto ima prosecna gustina od 5 mm , finisirana vo prav od Epoksin sto e visoko otporen na 
udar i abrazija.Ovoj del sto e pricvrsten celosno na podot e bazata.Sredisniot stolb do koj sto 
naslonot za grb se fiksira i kade sto centarot na bazata e pricvrsten se montira na centralna 
baza.Tretoto parce go zatvora sklopot i mu go dava na osovinata osnovniot izgled koj sto isto taka 
izgleda kako naslon za glava.Sekoj od ovie osnovi e podelen od dve stolici. 
Sedisteto ima dva otvori na pozadinata za da se osigura vistinska akusticna absorcija koga e vo gorna 
pozicija i koga ne se koriste.Isto taka moze da ima kanali na stranata na osnovata za instaliranje na 
greacite i na sistemi za vozdusno kondicioniranje i elektricno podnozje vo naslonite za race.Vo sklop 
so F 45 tablata , ova e idealno resenie za dolgi rabotni sesii , razgovori i predavanja. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEHNICKI KARAKTERISTIKI 
 
STRUKTURA : 

• Celicna ploca i cevka  sto se zavaruva pod agol. 
POLIERITANSKA PENA : 

• Gustina na sedisteto : 65 Kg. m3 

• Gustina na naslonot za grb : 57 Kg. m3 
BOJA : 

• Elektrostatski prav od Epoksin 

• Gustina na oblozuvanjeto  : 70 ‐80 microni  

• Pomestuvanje na mrezata : 100 % 
TAPACIRANJE :  

• Polnenje : Indeks 5 BS 5811  
VSMUKUVACKI OKLOP :  

• Materijal : Poliamid  
ALUMINIUM : 

• Materijal : UNE L – 2630  

• Tocka na krsenje : 20 Kg / mm2 
OGNENI STANDARDI : 
Anglija : BS5852 . Sekcija 5 . Izvori na Vklucuvanje 0 , 1 i 5 
Germanija : DIN 54342 Del 1 i 2 
Italija : CSE RF / 4 / 83 klasa 1.IM  
Spanija / Francija : UNE 23727 / NF 92‐503 
Tapaciranje : M1/Pena : M4/Plastika : M3 
 
USA : CAL T.B. 133 ( vo fabriki za dozvoluvanje )  
 
TEZINA : 23 Kg. 
 
VOLUMEN : 0,17 m3 ( K.D )  
 
 
 


