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Ovoj Kongresen sistem za sedenje e sosema nov koncept sto e specijalno napraven za da se 
optimizira koristenjeto na golemi konferenciski sobi  i konventski centri.Vakviot sistem dozvoluva 
razlicni postavuvanja i ureduvanja na sedistata sto zavisi od tipot na nastanot 
Za pokratki nastani , na site sedista se vmetnuvaat so nekrslivi tabletki za pisenje sto avtomatski se 
zatvaraat stom sedisteto ke se napuste. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Za vo pogolemi prostorii  kade sto e potreben pogolem raboten prostor,naizmenicni redovi na 
sedista mozat da se konvertiraat vo rabotna klupa so panela za stavanje predmeti sto avtomatski se 
povlekuvaat horizontalno sto mu dozvoluva na lugeto da se dvizat niz redovite bez potreba od 
zatvaranje na tablite.Ovoj mehanizam isto taka se koriste kako sistem za anti‐panika. 
Sekoj set se prigotvuva za povrzuvanje na sekoj vid na moderen komunikaciski sistem – telefon i 
faks , E‐mail i internet,220 ili 110 PSU , istovremen  sistem za preveduvanje,individualen mikrofon i 
elektronski voltazen sistem,sto zavisi od potrebite na individuite i pobaruvackite na sekoja 
ustanova.Kako plus isto taka ovaa edinica ima i mal prostor pod masata za stavanje na aktovka za 
dokumenti i bilo kakvi drugi raboti.  
Kako rezlutat na prekumerno proucuvanje , ergonomskiot dizajn na sedisteto osiguruva odlicen 
maksimalen komfort na korisnikot.Sedisteto i naslonot za grb se napraveni od dva zalepeni 
polietanski blokovi od pena so vnatresna metalna struktura.Tapaciranjeto celosno se integrira  vo 
penata so pomos na sistemot na integralna forma,bez nikakvo zalepuvanje ili ostri rabovi. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pomegu tapaciranjeto i penata na sedisteto i naslonot za grb,ima 5mm tenok sloj na TS  sistemska 
ognena zavesa sto go zapira oganot da dopre do penata , so sto se sprecuva emisijata na toksicni 
gasovi i ogan. 
 
TEHNICKI KARAKTERISTIKI : 
STRUKTURA : 
Celicna ploca i cevka , zavareni pod agol. 
POLIERITANSKA PENA : 
Gustina na sedisteto : 65 Kg.m3 

Gustina na naslonot za grb :57 kg.m3 

BOJA : 
Elektrostatski prav od Epoksin 
Gustina na oblozuvanjeto : 70 – 80 micra 
Pomestuvanje na mrezata : 100% 
TAPACIRANJE : 
Oblozuvanje : Indeks 5 BS 5811 
ALUMINIUM : 
Materijal :  UNE L‐2630 
Tocka na krsenje : 20 Kg / mm2 

POLIPROPILEN : 
Materijal : IF‐727 Copolimer Polipropilen 
Otporen na krslivost DIN 53455 : 28 N/mm2 

Otporen na udar : DIN 53453 : bez krslivost  
OGNENI STANDARDI : 
Anglija : BS5852.Sekcija 5 , Izvori na Vklucuvanje 0,1 i 5 
Germanija : DIN 54342 Del 1 & 2 
Italija : CSE RF/4/83  klasa 1.IM 
Spanija/Francija : UNE23727/NF 92‐503 
                         Tapaciranje : M1 / Pena : M4 / Plastika M3 
Tezina : 45 kg. 
Volumen : 0,28 m3 ( K.D ) 

  


