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Ovie serii strukturno se dizajnirani za koristenje vo poveke prostorii za da se zadovolat baranjata na 
konstantna upotreba i  dekoracija na prostorijata. 
Site verzii na ovaa stolica imaat instalirano nasloni za race.Sedisteto i naslonot za grb se napraveni 
vo edinecna drvena skolka sto e pokriena vo otvorena pena i finisirano so tapaciranje vo prirodna 
koza. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stolicata ima dvojna anatomska oblina pomegu sedisteto i naslonot za grb sto mu dava na 
korisnikot optimalna pozicija i maksimalen komfort. 
Formata na nejziniot naslon za grb ,napraveno vo edinecno parce,obezbeduva atraktiven i 
dobar izgled. 
 
 
Strukturana napravena od naslon za race i ramki ,isto taka vo edno parce e oblozena od 
nergosuvacki celik sto e napraven so hrom so tapacirana prirodna  koza. 
Se do 12 edinici na bilo koja verzija na ovaa serija mozat da se napravat edna nad druga.Kako 
ekstra moznost , kolicka za dvizenje na stolicite e slobodna za stolicite  da se dvizat 
polesno.Kako dodatok ,modelot ima sistem za povrzuvanje za da se odrze dobar imig na halata 
. 
Metalnite strukturi na ovie serii se oboeni , i opcionalno,oblozeni so hrom. 
Site ovie odliki gi pravi ovie serii posebno razlicni za da se zadovolat standardite na dizajnot. 
 

TEHNICKI KARAKTERISTIKI 
STRUKTURA :  

• Celicna cevka so specijalna forma sto se zavaruva pod agol 
BOJA :  

• Elektrostatski prav od Poliester 

• Cvrstina na oblozuvanjeto : 70 ‐80 micra  

• Pomestuvanje na mrezata  : UNE‐EN ISO 2409: 100% 
OBLOGA NA HROM : 

• Cvrstina na Oblozuvanjeto : 20 micron minimum 
TAPACIRANJE :  

• OGNENI STANDARDI 
Spanija : UNE‐EN 1021  Del 1 & 2  
Francija : NF/P 92507 
Italija : UNI 9175 Klasa 1.IM 
USA : CAL T.B. 133 ( vo dozvoleni Fabriki )  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gotov Proizvod : 
 

• UNE‐EN 12727 Nivo 4 ( Intenzivno Koristenje ). 
ALUMINIUM : 

• Materijal : UNE L‐2630 

• Gustina : 2,7 gr./cm3 

• Tocka na krsenje : 20 kg/mm2 
TEZINA :  

• 7,6 Kg. 
VOLUMEN :  

• 0,33 m3 ( rasklopeno ) 
 


