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Technische Daten
Oberfläche:  ESG emailliert
Heizelement:  Teilspeicherheizung
Spannung:  230 Volt, 50 Hz
Elektromagnetische Verträglichkeit: Elektrosmogarm
Schutzart:  IP 40 (Netzstecker)
 IP 65 (Festanschluss)

Montage
• verdeckte Halterung (ausschließlich für Wandmontage)
• Zubehör: Edelstahlhalterung (für Deckenmontage)

Zertifikate

MODELL LEiSTung gEwicHT AbMESSung

Middlewave R400 400 W ca. 10 kg 620 x 520 x 19 mm
Tallwave R420 420 W ca. 12 kg 1020 x 400 x 19 mm
Largewave R600 630 W ca. 20 kg 1020 x 620 x 19 mm
Longwave R800 830 W ca. 22 kg 1620 x 440 x 19 mm
XLargewave R900 890 W ca. 28 kg 1220 x 720 x 19 mm
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Symbolfotos

Individuelle und innovative Produkte von 
höchster Manufakturqualität machen jedes 
Heizelement zu einem besonderen Exemplar. 
Es ist daher ein Zeichen dieser besonderen 
Verarbeitung, dass die Strukturierung der 
Glasoberfläche nicht geradlinig verläuft. 
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