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Namen
Potopne ~rpalke FC se uporabljajo za ~rpanje hi{nih in
industrijskih odplak ter vseh odpadnih vod, v kateri ni trd-
nih delcev in peska. Temperatura teko~ine oz.okolice ne
sme presegati 40oC.

Tehni~ni opis
^rpalni del: ^rpalke so enostopenjske, izdelane v
monoblok izvedbi s skupno gredjo ~rpalke in elektromo-
torja. Prostor med ~rpalko in elektromotorjem je delno
napolnjen z oljem, ki omogo~a suhi tek, ker olje hladi in
ma`e mehanska drsna tesnila.Lastnosti olja ustrezajo
ekolo{kim zahtevam in ob morebitnem razlitju ne pred-
stavljajo nevarnosti za okolje.
Izvedba z odprtim monokanalnim teka~em omogo~a pre-
hod kepastih krogl premera do 10 oz. 100 mm. Pri kom-
binaciji s sekalno plo{~o teka~ re`e vlaknaste primesi v
~rpani teko~ini ter tako prepre~uje zama{itev cevovoda.
Mo`na je tudi varianta ~rpalke s prostim pretokom.
Elektromotor: Podvodni enofazni ali trifazni asinhronski
motor hlajen z okoli{kim medijem temperature do 40oC
z rezervo mo~i za delovanje v nepotopljeni varianti.
Navitje je v razredu F (155oC) s stopnjo za{~ite IP 68.
Enofazni motorji imajo trajno priklju~eno elekt-
roomarico (s kondenzatorji), trofazni imajo samo
kabel dol`ine 8 in 10 m.
Material: Ohi{ja so iz sive litine, gredi in vijaki iz ner-
jave~ega jekla in so odporna na blage kisline, muljno
vodo in silikate. 

Postavitev ~rpalke
Obi~ajna je mokra postavitev (stabilna ali prenosna), ko je ~rpalka potoplje-
na v teko~ino, ki jo ~rpa. Pri tem teko~ina hladi elektromotor. 
Pri stabilni postavitvi v ja{ek se uporablja pribor z zaklepom, ki omogo~a
hitro monta`o ~rpalke in enostaven dvig ~rpalke brez vstopanja v ja{ek ob
vzdr`evalnih delih. S priborom se v ja{ek vgradita dve cevi velikosti 2", ki
vodita ~rpalko ob spu{~anju v ja{ek. Prenosne ~rpalke, ki se preme{~ajo iz
ja{ka v ja{ek, opremljamo s pribori, ki vsebujejo kolena za priklju~ek fleksi-
bilnih cevi.
Elektromotor je dimenzioniran tako, da omogo~a tudi suho postavitev
~rpalke poleg zbirnika. ^rpalke so zato opremljene z navojnim ali prirob-
ni~nim sesalnim priklju~kom, kot je prikazano v skicah. Nivo teko~ine v
zbirniku mora biti vedno nad tla~nim priklju~kom ~rpalke. Tako bo
prepre~eno nastajanje zra~ne blazine v ~rpalki.

Posebne izvedbe ~rpalk
Po naro~ilu izdelujemo ~rpalke za posebne napetosti in za frekvenco 60Hz. 
Izdelujemo tudi fekalne postaje, ki so namenjene zbiranju in pre~rpavanju
hi{nih odplak iz ve~jih objektov, ki imajo prostore pod nivojem  krajevne
kanalizacije. Osnova fekalne postaje je  kovinski zbirnik, ki ima prigrajeno
eno  ali dve ~rpalki.

Namjena
Potopne crpke FC se upotrebljavaju za crpljenje ku}nih i

industrijskih otpadnih voda, koje ne sadr`e ~vrste ~estice i
pesak. Temperatura ne smije prelaziti 40oC.

Tehni~ki opis
Crpni dio: Crpke su jednostupanjske, izra|ene u
monoblok verziji sa zajedni~kom osovinom crpnog
dijela i elektromotora. Prostor izme|u crpnog dijela i
elektromotora djelomi~no je napunjen uljem, koje
omogu}ava rad na suho, gdje ulje hladi i podmazuje
brtvu.
Ulje odgovara svim ekolo{kim zahtjevima i ne pred-

stavlja opasnost za okoli{.
Izvedba s otvorenim jednokanalnim rotorom osigurava

prolaz kugle promjera 10-100 mm. U kombinaciji s
reznom plo~om rotor re`e vlaknaste tvari, te omogu}ava
smanjenje promjera cjevovoda. Mogu}a je varijanta crpke
sa slobodnim prohodom.
Elektromotor: Podvodni jednofazni ili trofazni asinhroni

motor, hla|en teku}inom koju crpi i do 400C s
rezervom snage za rad u suhoj varijanti.
Namotaji su u F klasi (1550C) i stupnjem
za{tite IP68. Jednofazni motori imaju trajno
priklju~en upravlja~ki ormari} (s konden-
zatorom), dok trofazni imaju samo kabel
du`ine 8 ili 10 m.
Materijal: Ku}i{te je iz sivog ljeva, osovina

i vijci iz ner|aju}eg ~elika i otporni na blage
kiseline, prljavu vodu i silikate.

Ugradnja
Uobi~ajena je “mokra” ugradnja (stabilna ili prenosna), kod koje je pumpa
potopljena u te~nost koju crpi. Tako se i hladi motor. Kod stabilne ugradnje
upotrebljava se pribor sa zatvara~em (PFCZ) koji omogu}ava brzu monta`u
pumpe i jednostavno izvla~enje pumpe (nije potrebno ulaziti u {aht.
Prenosne pumpe koje se preme{taju iz {ahta u {aht opremamo sa priborom
koji uklju~uje koljeno za priklju~enje fleksibilnih cijevi (PFCP).
Elektromotor je dimenzionisan tako, da omogu}ava “suho” monta`u uz
sabirni rezervoar. Zbog toga pumpe su opremljene sa navojnim ili prirub-
ni~nim usisnim priklju~kom (vidljivo sa crte`a). Nivo u sabirnom rezervoaru
mora biti uvijek iznad tla~nog priklju~ka pumpe. Tako }e se izbje}i stvaranje
zra~nog d`epa u pumpi.

Posebne izvedbe
Prema porud`bi izra|ujemo pumpe posebnih napona i frekvencije 60 Hz.
Izra|ujemo i fekalne stanice koje su namijenjene skupljanju i precrpavanju
ku}nih otpadnih voda iz ve}ih objekata, koje le`e ispod nivoa kanalizacije.
Osnova fekalne stanice je metalni sabirni rezervoar koji ima prigra|enu
jednu ili dvije pumpe.

POTOPNE ^RPALKE ZA ODPADNO VODO/POTOPNE PUMPE ZA OTPADNU VODU  FC, FCE



1/min mm m3/h  bar kg

FCE 305 R1 230 0,85 7,6 2880 14 0 - 36 0,95 - 0 30*

FCE 505 R1 230 1,25 9,6 2880 14 0 - 42 1,2 - 0 35*

FC    505 R1 400 1,25 2,56 2880 14 0 - 42 1,2 - 0 30

FC    510 R1 400 3,5 2810 14 0 - 54 1,6 - 0 35
 * masa brez krmilne omarice

^rpalke FCE z enofaznimi elektromotorji so opremljene s krmilnimi
omaricami.

 * Masa bez upravlja~kog ormari}a
Pumpe FCE sa monofaznim motorom, opremljene su sa upravlja~kim
ormarima.

^ep za dolivanje olja
^ep za dolivanje ulja

Napetost

Napon

V

Mo~

kW

Tok Prehod

A

TlakPretok Masa

^ep za kontrolo motorja
^ep za kontrolu motora

Vrtljaji Zagon
Type
Typ

direkt

Snaga
Struja Obrtaji Zagon Prolaz Protok Tlak Masa

direkt

(P2)

1,80

TIP
Napetost

 V kW A 1/min mm m3/h  bar kg

FC 1005 R1 400 3 6,6 1450 100 0 - 108 0,95-0,20 130

FC 1008 R1 400 4 8,5 1450 Y / 100 0 - 126 1,25-0,30 140

FC 1409 R1 400 5,5 11,1 1455 Y / 80 0 - 162 1,55-0,40 140

Mo~ Tok Vrtljaji Zagon Prehod Pretok Tlak Masa

direkt

Napon
Snaga

Struja Obrtaji Zagon Prolaz Protok Tlak Masa(P2)



TIP

 V kW A 1/min mm m3/h  bar kg

FC 2012 400 7,5 16,2 1445 Y / 100 0 - 240 1,63 - 0,5 220

FC 2515 400 11 20,5 1460 Y / 100 0 - 260 1,97 - 0,7 270

FC 3018 400 15 27,5 1460 Y / 100 0 - 290 2,30 - 0,8 280

Napetost Mo~ Tok Vrtljaji Zagon Prehod Pretok Tlak Masa

Napon
Snaga

Struja Obrtaji Zagon Prolaz Protok Tlak Masa(P2)

 V kW A 1/min mm m3/h  bar kg

FC 205 PP 400 2,56 2800 60 0-48 0,64-0,16 51

FC 207 PP 400 3,5 2810 60 0-54 0,82-0,23 54

TIP

Direkt

Napetost Mo~ Tok Vrtljaji Zagon Prehod Pretok Tlak Masa

Napon
Snaga

Struja Obrtaji Zagon Prolaz Protok Tlak Masa(P2)

1,25

1,80 Direkt

60
5



2 cevi 2”
dvije cijevi 2”

Pribor z zaklepom PFCZ 80
za ~rpalke s priklju~kom DN 80

Pribor sa zatvara~em PFCZ 80
za pumpe sa priklju~kom DN 80

Pribor za prenosno izvedbo PFCP 80
za ~rpalke s priklju~kom DN 80

Pribor za prijenosnu izvedbu PFCP 80
za pumpe sa priklju~kom DN 80

1 koleno/koljeno 75 1 kom.
2 vijak M16 x 60 4 kom.
3 matica M16 4 kom.
4 plovno stikalo/plovni prekida~ 5 m 2 kom.

1 stojalo/postolje 1 kom.
2 kavelj/kuka 1 kom.
3 vijak M12 x 40 4 kom.
4 dr`alo/dr`a~ 1 kom.
5 plovno stikalo/plovni prekida~ 5 m 2 kom.

Pribor z zaklepom PFCZ 100
za ~rpalke s priklju~kom DN 100

Pribor sa zatvara~em PFCZ 100
za pumpe sa priklju~kom DN 100

Pribor za prenosno izvedbo PFCP 100
za ~rpalke s priklju~kom DN 100

Pribor za prijenosnu izvedbu PFCP 100
za pumpe sa priklju~kom DN 100

1 koleno/koljeno 100 1 kom.
2 vijak M16 x 60 4 kom.
3 matica M16 4 kom.
4 plovno stikalo/plovni prekida~ 5 m 2 kom.
5 noga 4 kom.
6 vijak M16 x 30 4 kom.

1 stojalo/postolje 1 kom.
2 kavelj/kuka 1 kom.
3 vijak M10 x 40 4 kom.
4 dr`alo/dr`a~ 1 kom.
5 plovno stikalo/plovni prekida~ 5 m 2 kom.

dve cevi 2”
dvije cijevi 2”



dve vodilni cevi 2”
dvije vodilne cijevi 2”

~rpalka
pumpa

Pribor z zaklepom PFCP 150
za ~rpalke s priklju~kom DN 150

Pribor sa zatvara~em PFCP 150
za pumpe sa priklju~kom DN 150

1  stojalo/postolje 1 kom.
2  dr`alo/dr`a~ 1 kom.
3  kavelj/kuka 1 kom.
4  vijak M12 x 40 4 kom.
5  plovno stikalo/plovni prekida~ 5m 2 kom.

Pribor za prenosno izvedbo PFCP 150
za ~rpalke s priklju~kom DN 150

Pribor za prijenosnu izvedbu PFCP 150
za pumpe sa priklju~kom DN 150

1  koleno/koljeno 150 1 kom.
2  vijak M20x80 8 kom.
3  matica M 20 8 kom.
4  plovno stikalo/plovni prekida~ 5m 2 kom.
5  noga 1 kom.
6  vijak M12x40 6 kom.



FC 1005 R1

FC 1008 R1

FC 1409 R1

SKICA VGRADNJE

SKICA UGRADNJE

TLORIS JA[KA
Z VZPOREDNIMA ^RPALKAMA

TLOCRT KANALA
S USPOREDNIM PUMPAMA

TLORIS JA[KA
Z ENO ^RPALKO

TLOCRT KANALA
S JEDNOM PUMPOM

Detajl “A”
Detajl “A”

vodilo 2”



PRENOSNA IZVEDBA - PRIJENOSNA IZVEDBA

Poz.

^rpalka FC
Pumpa PC

Naziv
Naziv

Krmilna omarica
Upravlja~ki ormari}

PRIBOR PFCP 100 K

Noga
Noga

Vijak M16x30
Vijak M16x30

Plovno stikalo
Plovni prekida~

Koleno + vija~ni material
Koljeno + vija~ni materijal

^rpalka FC
Pumpa FC

Krmilna omarica
Upravlja~ki ormari}

Plovno stikalo
Plovni prekida~

Izolacijska cevka
Izolaciona cev

Lok z nogo
Luk s nogom

Tesnilka DN100-16
Brtvilo DN100-16

Vijak M16x45
Vijak M16x45

^rpalka FC
Pumpa FC

Krmilna omarica
Upravlja~ki ormari}

Dr`alo
Dr`a~

Izolacijska cevka
Izolaciona cev

Plovno stikalo
Plovni prekida~

Vijak M12x40
Vijak M12x40

Kavelj
Kuka

Stojalo
Postolje

PRIBOR PFCZ 100

LS DN100

PRIBOR PFCS 100 

STABILNA IZVEDBA - STABILNA IZVEDBA

IZVEDBA Z ZAKLEPOM - IZVEDBA SA ZATVARA^EM



 

Krmilne omarice/ Upravlja~ki ormari
 

 

 

TIP Dimenzije
Pripadajo~a ~rpalka
Pripadaju}a pumpa

Mo~
Snaga Zagon [t. plovcev

Br. plovaka

Vrsta 
za{~ite
Vrsta 
za{tite(kW)  

E1 B 0,85S B FCE 305  0,85 direkt

direkt

direkt

direkt

direkt

direkt

direkt

direkt

1 MZS
E1 B 1,25S B FCE 505 1,25 1 MZS 

    
T1 DB 1,25S(A)  B FC 505 1,25 2 + 1* MZS 
T1 DB 1,8S(A)  B FC 510 1,8 2 + 1* MZS 
T1 DB 3S(A)  B FC 1005 3 2 + 1* MZS 

    
T1 PB 4S(A)  C FC 1008 4 Y / 2 + 1* PBR 
T1 PB 5.5S(A)  C FC 1409 5.5 Y / 2 + 1* PBR 
     
T1 PB 7,5S(A)  D   FC 2012  7,5 Y / 2 + 1* PBR 
T1 PB 11S(A)  D   FC 2515  11 Y / 2 + 1* PBR 
T1 PB 15S(A)  D FC 3018 15 Y / 2 + 1* PBR 
     
T2 DB 1,25L(A)  D 2 x FC 505  2x1,25 3 + 1* PBR 
T2 DB 1,8L(A)  D 2 x FC 510  2x1,8 3 + 1* PBR 
T2 DB 3L(A)  D 2 x FC 1005  2x3 3 + 1* PBR 
T2 PB 4L(A)  D 2 x FC 1008  2x4 Y / 3 + 1* PBR 
T2 PB 5,5L(A)  D 2 x FC 1409  2x5,5 Y / 3 + 1* PBR 
T2 PB 7,5L(A)  D 2 x FC 2012  2x7,5 Y / 3 + 1* PBR 
     
T2 PB 11L(A)  E 2 x FC 2515  2x11 Y / 3 + 1* PBR 
T2 PB 15L(A)  E 2 x FC 3018  2x15 Y / 3 + 1* PBR 
 
 
 

B 150x230x130
C 300x400x150
D 400x600x150
E 500x700x200

 

 

 

 

 

Klju~ za ozna~evanje krmilnih omaric / klju~ za ozna~ivanje upravlja~kih ormara: 
 

T2 DB 5,5  S A 
  A - alarm

S - priklju~ek za 2(3) plovne sklopke in izhod za alarm/priklju~ak za 2(3) plovne sklopke i izlaz za alarm
L - priklju~ek za 3(4) plovne sklopke in izhod za alarm/priklju~ak za 3(4) plovne sklopke i izlaz za alarm

Mo~/snaga (kW)
B - bimetalna za{~ita/bimetalna za{tita

D - direkten zagon/direktni zalet

P - Y /

1 ~rpalka, 2 ~rpalki / 1 pumpa, 2 pumpe

T - trifazni elektromotor, E - enofazni / monofazni elektromotor

   
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Dimenzije omaric

Dimenzije ormara

[ x V x D (mm)

* plovna sklopka za alarmni nivo
MZS motorska za{~itna sklopka
PBR tokovni bimetalni rele       
* plovna sklopka za alarmni nivo
MZS motorska za{titna sklopka
PBR prekostrujni bimetalni rele       


