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Stolica na rasklopuvanje sto se razlikuva zaradi nejziniot odlicen balans pomegu komfort i minimalno 
koristenje na prostorot.Sedisteto se kreva avtomatski.Sedisteto se sostoi od kompakten edinecen 
blok od laden oformen kalap od polieritanska pena sto celosno ja pokriva vnatresnata metalna 
struktura na sedisteto.Ovaa struktura se sostoi od krivulesta cevcesta ramka i od grupa na ramni 
federi i iglicki za sedisteto da izleguva. Blokot se pokriva so lesno izvadliv i zamenliv tapacir na 
zakopcuvanje. 
Naslonite za race isto taka se sostojat od kompakten edinecen blok od laden kalap na polieritanska 
pena sto celosno ja pokriva vnatresnata metalna struktura na naslonot za race. 
 
 
 
 
 
Ergonomija e primarniot aspekt za dizajniranje na sedistata i pernicinjata na naslonot za grb i so  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
toa se zgolemuva maksimalen komfort.Pomegu tapaciranjeto i penata na sedisteto i naslonot za grb 
ima 5 milimetarski tenok TS sistem na ognena zavesa so sto se cuva oganot da ja dostigne penata a 
so ova  se sprecuva emisijata na toksicni gasovi i plameni.Sedisteto izleguva avtomatski blagodarenie 
na ekstremno tivkiot dvoen sistem na federi sto se naoga vo oklopot na sedisteto                                              
( testirano do 500 000 vrtezi ) sto ne bara lubrikacija od bilo kakov vid . 
Stolicata se montira na dve nogalki sto se povrzani na centralen celicen most sto go poddrzuva 
naslonot za grb i dve stranicni krila sto isto taka gi poddrzuvaat iglickite na koi sto sedat sedistata .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     TEHNICKI KARAKTERISTIKI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STRUKTURA : 
Celicna ploca i cevka , sto se zavaruva pod agol 
POLIERITANSKA PENA : 
Gustina na sedisteto : 65 Kg. m3 
Gustina na naslonot za grb : 57 Kg. m3 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BOJA : 
Elektrostatski prav od Epoksin 
Gustina na oblozuvanjeto : 70 – 80 microni 
Pomestuvanje na mrezata : 100 % 
 
TAPACIRANJE :  
Oblozuvanje : Indeks 5 BS 5811  
 
ALUMINIUM :  
Materijal : UNE L – 2630  
Tocka na krsenje : 20 kg/sq mm 
 
OGNENI STANDARDI :  
Anglija : BS 5852 . Sekcija 5 . Izvori na Vklucuvanje 0 , 1 i 5 
Germanija : DIN 54342 del 1 i 2 
Italija : CSE RF/4/83 klasa 1.IM  
Spanija/Francija : UNE 23727 / NF 92 – 503  
Tapaciranje : M1/Pena : M4/Plastika : M3 
 
TEZINA : 27 Kg. 
 
VOLUMEN : 0,16 m3 ( K.D ) 
 
 
 
 
 


